
Teknisk information och serviceinformation:

Denna apparat är endast avsedd för inomhusbruk, med användning av gasol vid ett tryck

på 30 millibar och måste servas av en kvali cerad, behörig registrerad gastekniker enligt 

instruktionerna som ingår. Läs noggrant igenom all medföljande dokumentation.

Tekniska specikationer:
Total höjd: cirka 775 millimeter 

Total bredd: cirka 460 millimeter

Värmee ekt: 3.4kW (Brutto) 

Gasolförbrukning: 245g gram per timme vid maximal eekt

Gaskategori: I3B/P (30) 

Gastyp och tryck: Butan 28-30mbar.

Injektorstorlek: 0,9 mm

Storlek gasoltub: Max 11kg. 2012, PC5, PK5, P6 och P11

Slang: Längd 40cm LPG-slang kompatibel med EN 16436-1 

Länder inkluderade: SE

Denna produkt har 2 års garanti vid korrekt användning. Denna garanti påverkar inte dina

lagstadgade rättigheter. För service, kontakta din lokala gasleverantör. Service ska utföras av en 

kvalicerad, behörig, registrerad servicetekniker innan början av varje värmesäsong.

För hjälp med den här produkten och vårt produktsortiment, se vår webbplats

www.saharabbqs.com eller kontakta vår support direkt på vår hjälplinje 00 353 1 2873797.

Hjälplinjens öppettider är 13-16 måndag till torsdag. 

Vårt huvudkontor: i-Invest AB, Stockvägen 4,

61175 Enstaberga, Sverige

2797/22

OBS: Använd inte kaminen i höghus, källare, badrum eller sovrum. 

OBS: Använd inte annan gas än gasol. 

OBS: Rengör inte värmaren förrän den är helt avsvalnad. 

OBS: Använd inte öppen låga för att upptäcka gasläckage. 

OBS: Tillåt inte barn eller husdjur att leka i närheten av kaminen. 

OBS: Vrid inte gasslangen. 

OBS: Vidrör inte glaspanelen, främre delen eller sidorna när värmaren är igång. Tillåt enheten att svalna 

en timme innan beröring av främre delen eller sidorna. 

OBS: Använd inte kaminen i fritidsfordon som husvagnar eller husbilar. 

OBS: Ställ inte kaminen nära väggar, möbler, gardiner, sängkläder eller andra lättantändliga material 

då detta resulterar i brandrisk. Om gasläckage uppstår, dvs om du känner lukt av gas, stäng av 

gastillförseln på gasoltuben. Koppla bort gasoltuben, ställ den utomhus och kontakta en behörig 

servicetekniker.

Varning:

Försök aldrig tända enheten om slangen är lös eller skadad på något sätt. Försök aldrig att tända 

enheten om du har anledning att tro att enheten kan läcka gas. Vid gasläckage, stäng av gasoltillförseln 

på gasoltuben och låt enheten kontrolleras av en behörig person i enlighet med anvisningarna som 

bifogats. Vi rekommenderar service i början av varje värmesäsong. Om du behöver byta gasoltub, se till 

att gastillförseln är avstängd på gasoltuben och att det inte finns några antändningskällor i närheten 

innan du fortsätter.

OBS: Placera alltid kaminen på en plan, jämn och fast yta.  

OBS: Gör läckagetest på apparaten efter långa perioder av förvaring. 

OBS: Vänta i 3 minuter före återantändning om lågan släcks under användning. 

OBS: Se till att alla öppna lågor är släckta innan en ny gasoltub monteras. 

OBS: Förvara gasoltuben utomhus, över marknivå och i en säker miljö. 

OBS: Se till att gastillförseln på gasolcylindern är avstängd efter användning. 

OBS: Se till att service av enheten utförs av en behörig person i enlighet med anvisningarna som 

bifogats. 

OBS: Låt enheten svalna av en timme efter användning innan du rör sidorna eller den främre delen. 

OBS: Följ alltid säkerhetsinstruktionerna som följer med gasoltuben.

OBS: Håll enheten väl borta från glasdörrar och fönster så att ingen möjlighet till värmeuppbyggnad 

och skada uppstår. 

OBS: Serva en gång om året eller efter långa perioder av icke-användning. 

OBS: Se till att det inte finns någon blockering av luftflödet. Sot och dålig bränning kan till exempel 

orsakas av smuts, insekter, spindelväv som blockerar luftflödet till/i brännaren.

Rengöring:

Slipmedel ska inte användas. Rengör enheten med en fuktig trasa när den har svalnat helt.

Gasoltuber:

Denna enhet är konstruerad för användning med en 11 kg. 

Ta inte tillbaka våra produkter till butiken du köpt varan på.
Kontakta vår webbplats www.i-invest.se eller vår support för hjälp.

Hjälplinjetid: 13-16 måndag till torsdag. Tel: 0704-33 09 92.
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